Aufriistbar

Material/Oberfldche:
Seitenwande:

2,5 mm Aluminium, chromatiert
482,6 mm (19")-Flansche und
Verbindungsschienen:
Aluminium-Strangpressprofil,

chromatiert
Lieferumfang: e
Flansche, Seitenwande,
Verbindungsschienen,
Gewindeleisten, Isolierstreifen D1+G
bzw. Z-Profile. A B ci+G
Detaillierte Stiicklisten, // < cniG
siehe Seite 272. % A c3
T A Wi ci+G

Prifungen: n .
Schwing- und schockgepruft D2
nach:
IEC 600-68-2-6 Prtfung Fc

ung o1 A rd c3 IBT A l'd c3

IEC 600-68-2-27 Prufung Ea

Normen:
Grundlage des Ripac-Baugrup-

[1] oben: fur Busplatine
unten: fur Steckver-

[2] oben: fur Busplatine
unten: fur Steckver-

[3] oben: fur Busplatine
unten: fur Steckver-

@ Dpentragers sind die System- binder binder binder
> maBe nach IEC 60 297-3.
-E Detailzeichnung,
® siehe Seite 271.
Q.
Q
=
B
g’ Best.-Nr. RP
g il 2] 3l
HE 3 3 6 6 9 9
Hoéhe (H1) mm 182 265,35 398,70
; Max. - fur o fur o fur
B1 B2 Seitenwand T2 : fur . fur . fur .
mm = (T1) mm mm Karﬁmlefe Busplatine Sltggkgg rgérédze r Busplatine Sltlvzsgkgg r(lsogédze r Busplatine SItEegkgg 'gé%dze r
185 160 160 3684.020 3684.034 3684.043 3684.056 - -
225 200 160 3684.021 3684.035 3684.044 3684.057 - -
245 220 220 3684.022 3684.036 3684.045 3684.058 - -
285 260 220 3684.023 3685.281 3684.046 - - -
305 280 280 3685.231 3685.233 3685.238 3685.240 - -
‘E?S? 84 345 320 280 3684.024 - 3684.047 - 3684.051 3684.059
365 340 340 3685.232 3685.234 3685.239 - - -
405 380 340 3684.025 - 3684.048 - 3684.052 3684.060
465 440 400 3684.026 - 3684.049 - 3684.053 3684.061
525 500 400 3684.027 - 3684.050 - 3684.054 -
585 560 400 - - - - 3684.055 -

Deckbleche Seite 172 Kartenfithrungen Seite 165 Ausbausétze Seite 164 Verbindungsschienen Seite 146 EMV-Zubehor Seite 162
Frontplatten Seite 184
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