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Anleitung fir die Benutzung von RiCAD 3D

Nachfolgend aufgefiihrt ist eine kurze Anleitung fir die Benutzung und den CAD-
Daten-Export von RiCAD 3D.

1. Start des Tools:
Nach einlegen der CD erscheint automatisch das in Bild 1 dargestellte Fenster. Sollte

das automatische Starten der CD nicht aktiviert sein, muss auf der CD im Ordner
“software” die Datei “cdstart.exe” mit Doppelklick gestartet werden.

RICALD 3D
Bestelfarmular

Start I Beenden |

| german

Bild 1: Startfenster nach Einlegen der CD bzw. nach Starten der Datei cdstart.exe

Um in das Tool zu gelangen, zuerst auf der rechten Seite die gewlnschte
Sprachversion auswahlen (siehe Bild 2: gelber Kreis), danach auf Start klicken (siehe
Bild 2: griiner Kreis).

RiCAD 3D
Bestelfarmular

< ‘Start I Beenden |
[ |german

Bild 2: Auswahl der Sprachversion (gelb) und Start von RICAD 3D (griin)
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2. Auswabhl eines Rittal-Produktes: RITTAL

Wurde das Tool gestartet, erscheint folgendes Fenster (siehe Bild 3):
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Bild 3: Startbildschirm von RiICAD 3D

Um in den Produktkatalog zu gelangen ist entweder ein Doppelklick auf das Rittal-
Symbol rechts oder ein Klick auf das Pluszeichen in der linken Bildschirmhélfte
durchzufihren. Daraufhin 6ffnet sich der Katalog wie in Bild 4 zu sehen ist.
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Bild 4: In dem erscheinenden Fenster ist auf der linken Seite eine Baumstruktur
angeordnet, rechts ist eine Vorschau der Produkte zu sehen.
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Auf der linken Seite ist in einer Baumstruktur die Artikelliste sortiert nach RITIAL
Produktgruppen angelegt. Darin kénnen, wie im Windows Explorer, die einzelnen
Ordner angeklickt und gedéffnet werden. Alternativ kann durch anklicken der
Artikelvoransicht auf der rechten Bildschirmhélfte eine Auswahl getroffen werden. Ist
das gewtinschte Produkt gefunden, muss darauf doppelgeklickt werden. Daraufhin
erscheint die in Bild 5 zu sehende Maske.

BEST | DETALL | INFO

‘‘‘‘‘‘

Darstelungsmod:

|
o~ [ve [03052007 | #14 |

Bild 5: Nach Auswahl eines Produktes, erscheint oben eine Tabelle mit
Auswahlmadglichkeit der verschiedenen Abmessungen bzw. der
verschiedenen Bestell-Nummern

In der Tabelle kann zum einen direkt anhand der Bestellnummer das gewlnschte
Produkt ausgewahlt werden. Zum andern kann z.B. in der Spalte Hohe ein Wert
angeklickt werden, z.B. 1200. Dies setzt automatisch einen Filter, so dass nur noch
Produkte mit dieser Héhe (also 1200 mm) angezeigt werden. Ebenso kann man die
anderen in der Tabelle angegeben Mal3e einschrénken.

Im unteren Bereich des Bildschirm ist mittig eine 2D-Voransicht aufgefihrt, aus der
die in der Tabelle angegebenen Malie hervorgehen. Teilweise stehen an dieser
Stelle bereits verschieden 2D-Ansichten zur Auswahl (siehe Bild 6).

IS [=ijEdl | @ rechnische Angabien I =] |

Bemassungsansichten:
Y icht

c
Draufsicht
PFrofilquerschritte
Montageplatte

Darstelungsmod;

Bild 6: 2D-Voransicht mit Angabe der Bemal3ung am Beispiel TS8-Schrank
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Im Fenster links unten (siehe Bild 7, roter Kreis) werden verwandte Artikel und
Zubehor dargestellt, die bei Interesse durch anklicken im Detail angezeigt werden.
Durch Anklicken des blauen Feldes gelangt man wieder zur Teileauswahl (siehe Bild
4) zurlck.

EEE| e —IDi ]

-3

2

1 @ stellungsmod;

Bild 7: Anzeige von Zubehor und Quicklink zur Teileauswahl (blaues Feld oben)

Rechts unten ist eine 3D-Voransicht zu erkennen. Bei dieser 3D-Ansicht handelt es
sich um eine interaktive Anwendung (siehe Bild 8), d.h. das Modell ist drehbar, man
kann hineinzoomen, einzelne Baugruppen (z.B. Turen) ausblenden, Schnittebenen
definieren oder auch beliebige Abstdnde messen. Genauso bequem wie in einem
3D-CAD-Programm.
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Bild 8: Auswahlmdglichkeiten in der 3D-Voransicht
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Darlber hinaus hat man die Méglichkeit zwischen drei Detaillierungsgraden zu
wahlen. Ist der niedrige Detaillierungsgrad gewahlt, erscheint die 3D-Voransicht und
der daraus exportierte Datensatz mit wenigen Feinheiten, z.B. sind die Profile des
TS8-Schrankes ohne Rasterung abgebildet oder die Flachteile mit “eckigen” Kanten
dargestellt. Wahlt man hingegen den Detaillierungsgrad “hoch” bekommt man alle
Details im Modell angezeigt, z.B. die TS8-Profile mit Rasterung, Flachteile mit
Rundungen an den Kanten, Bolzen inkl. Gewinde usw.

Andern kann man dies indem man in der Spalte “Detail“ auf das standardmaRig auf
“niedrig” stehende Feld des gewiinschten Produktes klickt und in dem erscheinenden
Fenster den bendtigten Detaillierungsgrad auswahlt (siehe Bild 9).

Ansicht  Tabelle K

abel  Expork

|8 & @EE
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BEST | *DETAIL | 1HFO | B | W : ‘ F l 6
Best Nr. | DETAL POF Katalog | Breite [mm] | Hohe [mm] | Tiefe [mm] | Montageplatten.| Mortageplatts. .
1 5110500 miedry  PIF Ketaine Fn A _amn san 755
2 111,500 ol & vert cingeben 3l
3 5112.500 niedrig 1155
4 5113.500 iy : 1155
5 | 5114500 e | |Wetle nicin millsl hock 555
6 5115500 iEdig 955
8 S117.500 rieciric ! 1155
g £118.500 nigcric wert a55
10 5119.500 riediticy .lniedrig 1155
" £120.500 nriEdriG 1155
[ 1z | smson | newg | |Nole 1355
3 | s122sm0 niedrig | hoch 1355
14 5123.500 RiEclig 1155
Abbrechen |
Eemassungsansichten: | ‘ [

Bild 9: Auswahl des Detaillierungsgrades
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3. Export von 3D-Konstruktionsdaten

Um den ausgewahlten Artikel in das bendétigte CAD-Format zu exportieren, muss in
der Mendleiste unter dem Button “Export“ => “Datei“ ausgewahlt werden. Nun kann
man aus einer Liste das gewtinschte CAD-Format (siehe Bild 10 und nach Anklicken
die gewtinschte Version des CAD-Programmes auswahlen (siehe Bild 11).

PARTdataManager 8.0.24 Build 15104 - - C:XRICAD), suftware'I.,.."-.,data"n.,23|:I—Iihs‘L,rittal‘-.,sd1.al_l:.5chranl_gs_y__¢":itsltg'l:| H

Data'Equrt Ansicht  Tabelle Konfigurskor Extras  Fenster 7
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= FLETET

il et Dratel ) _ B . H T ‘ F o
_a Metadatei batch CRE = Hraite l[|3'EI|'|D'|] | Hidha [;105';] | Tiefe [:E:E] mbmag;:llj:aﬂén. hhmag:::ﬁe...
= 3 s ProE 2001
2z 5111.500 it e prag yidfire B0D 1000 400 540 955
3 5112500 i @) Solidworks 30 B0 1200 300 540 1155
4 5113.500 fift e e BOD 1200 400 540 1155
: - % STEP 3D
5 | 5114500 st T 500 1000 300 740 955
B.J 5115500 mit 5 P53-42 30 00 1000 400 740 955
= 5116.500 ittt POF Katalog 500 1200 300 740 1155
8 | 5118500 niedHy POF Katalc_ug 1000 1000
T 5119500 riiecirig POF Katalog 1000 1200 300 9400 1155
M| 5120500 rigdrig POF Katalog 1000 1200 400 340 1155
—1J 5121 500 rigrig POF Katalog 1000 1400 300 3400 1355
| 5122500 rigcirig POF Hatalog 1000 1400 400 340 1355
-14 | 5123500 rigciric POF Katalog 1200 1200 400 1140 1155

Bild 10: Auswahl des gewtunschten CAD-Formats der Konstruktionsdaten

Export im DWG 3D-Format x|

Allgemeine Parameter i A

Zieldatei |E:\anumente und Einstellungenhde032914\Eigene Dateien’\2360 ., |
Version: [41TOCAD 13 e |

AOTOCAD 13
AUTOCAD 14

| 0K | Abbrch | Hilz |

Bild 11: Auswahl der bendtigten Version des CAD-Programmes

Wird an dieser Stelle ein anderes CAD-Format gebraucht als auf der CD hinterlegt,
kann auf die Online-Plattform von RiICAD 3D zurlckgegriffen werden.
Siehe hierzu im Internet www.rittal.de/ricad3d .

Sollte wahrend der Produktsuche in RICAD 3D ein CAD-Programm geoffnet sein, ist
als weiteres Feature in der Mendlleiste automatisch ein Button aktiviert, der das CAD-
Modell direkt in das Konstruktionsprogramm importiert (siehe Bild 12, roter Kreis).
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Bild 12 Direktes Importleren in das momentan gedffnete CAD- -Programm per
Knopfdruck

4. Export von 2D-Konstruktionsdaten
Neben den zahlreichen 3D-CAD-Fornaten, besteht auch die Mdglichkeit die

Konstruktionsdaten in dem 2D-Format DXF zu exportieren. Dazu muss zuerst in der
Mentileiste die 2D-Ansicht aktiviert werden (siehe Bild 13).

#® pARTdataManager 8.0.24 Build 15104 - - CA\RICAD)software',.\data’ 23d-libs' rittal’ schaltschranksys' stahlbl

Datei Export - aAnsiche  Tabells KDanuratcir Extras  Ferster ? )
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By 2 -4 sicht
BEST | *DETALL INFO B ‘ H T | : l .- |
Best: Hf. DETAIL POF Katalog | Breite [nm] | Hihe fmm] | Tiefe [mm] | hontageplatten.. horitageplatte. .
1 5110500 niedrig  PDF Katslog 60D 800 400 540 755
2 5111 500 miediy  PDF Katalog 500 1000 400 540 g5
3 | s11z2sm miechi  PDF Katalog £00 1200 300 540 1155

Bild 13: Aktivieren der detaillierten 2D-Ansicht

Ist diese 2D-Ansicht aktiviert erscheint unten links neben der 3D-Voransicht eine
detaillierte 2D-Zeichnungsableitung (siehe Bild 14) bei der die Mdglichkeit besteht
zeichnungstypische Ansichten angezeigt zu bekommen.
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] e 03052007 #14 s i [ R

Bild 14: 2D-Detailansicht (links) und 3D-Voransicht (rechts) in RiCAD 3D
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Mit der aktivierten 2D-Detailansicht konnen die Daten auch im DXF-Format exportiert
werden. Dazu analog zum 3D-Export in der Mendleiste unter dem Button “Export” =>
“Datei” auswéhlen und auf das nun aktivierte Feld “DXF 2D* klicken.

Bild 15: Exportieren der Konstruktionsdaten in das DXF-2D-Format

In dem daraufhin erscheinendem Dialogfeld kann noch die genaue DXF-Version und
die bendtigten 2D-Ansichten ausgewahlt werden (siehe Bild 14).

Bild 16: Auswahlfenster fir den DXF-2D-Export der Konstruktionsdaten

Auf diese Weise kdnnen die Konstruktionsdaten ganz bequem im CAD-Programm
weiter verwendet werden.
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5. Update / Performance-Tipp

Um aktuelle Updates installieren zu kbnnen, ist es notwendig den Inhalt der CD auf
die Festplatte des Computers zu kopieren. AuRerdem kann im Vergleich zu einem
langsam laufenden CD-Rom-Laufwerk damit die Performance des Tools enorm
gesteigert werden.

Dazu unter C://Programme einen neuen Ordner mit dem Ordnernamen “RiCAD 3D*
anlegen und den gesamten Inhalt der CD dort hinein kopieren. Zum Starten des
Tools muss die Datei “cdstart.exe” im Unterordner “software” mit Doppelklick
gestartet werden. Noch bequemer gestaltet sich das Starten, wenn eine Verknipfung
zur Datei “cdstart.exe” auf dem Desktop angelegt wurde.

Zur Durchfihrung des Updates ist in der ZIP-Datei des Downloads eine separate
Anleitung beigefugt.
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